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Erstelldatum : 21.10.2010 Änderungen:  08.11.2013 R.Neureuther 

Einstellung bei Ersatz des Fahrersitzes (mit Heizun g) 

• Original Sitz ausbauen, Sitz mit Heizung einbauen 
• Stecker unter Sitz anschliessen 
• Sicherung F5 einbauen (15A) 
• Relais K16 einbauen: Steckplatz ist oberhalb des Sicherungskastens zu finden (lose an 

Kabeln). Es sind zwei dieser Steckplätze vorhanden, jedoch passt nur der eine. 
Mini-Relais mit Pinbezeichnungen 13, 86, 85, 87 einsetzen. Steckplatz links der Fusebox 
fixieren.  

Wenn der Fahrersitz nachträglich durch einen Sitz mit Sitzheizung ersetzt wird, soll die Heizung 
mittels Drehwählschalter ganz links angewählt werden können. Diese Funktion muss bei der 
Umrüstung folgendermassen programmiert werden: 

• Diagnosegerät (NI-CAN) anschliessen 
• Sam diag starten 
• NI-Card oben links anwählen, dann Start drücken 
• SERVICE anwählen (gelb) 
• LED Panel anwählen (weiss) 
• Heater system � Turn on anwählen (keine Bestätigung, Lampe muss nicht leuchten) 
• Time outs � 6000 eingeben und send drücken (6000 = 10min) save  
• Diag schliessen, Fahrzeug vom Diagnosegerät trennen 
• Option testen 

 
 
 
 
 
Sicherungsbelegungsplan, siehe unten 
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